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Vhodný pro pou���� ití vn���� jších kladek

Nový CARBON™ ta� ný prvek

Zvýšena stabilta délky � emene
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Vroubkovaný vn� jší
povrch �emene

C A R B O N™ kord
ta� ný prvek

Zvýšená ot� ruvzdornost
nylonové tkaniny –

modré barvy
Poly Chain® GT 

profil zubu

Moderní polyuretan
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Poslední výk���� ik technologie: CARBON™ kord

• Výjime� ná únosnost
• Mimo�ádná � ivotnost v dynamickém ohybu
• Vysoká pevnost v rázovém zati� ení
• maximalizovaná stabilta délky �emene
• Vhodný pro pou� ití vn� jších kladek
• Praktický n� menné nap� tí �emene b� hem své � ivotnosti
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

* Hodnoty stanovené dle konstruk� ního výkonu v kW/ mm ší�ky pohonu p�i 1000 otá� kách za minutu

Hustota výkonu pohonu (kW/mm*)

Klasický synchroniza� ní �emen

Vále� kový �et� z

Ozubené kolo s p�ímími zuby

Ozubené kolo se šikmími zuby

Poly Chain® GT CARBON™
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Pevnost kordu p� i dynamickém ohybu
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Poly Chain® GT2
8 mm

Poly Chain® GT
CARBON™ 8 mm

Poly Chain® GT2
14 mm

Poly Chain® GT
CARBON™ 14 mm
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Pevnost zub� ve smyku
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Poly Chain® GT2
8 mm

Poly Chain® GT
CARBON™ 8 mm

Poly Chain® GT2
14 mm

Poly Chain® GT
CARBON™ 14 mm
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Test � ivotnosti s vn� jší napínací
kladkou
8 mm 24 zub� 14kW  50 mm kladka / 14 mm 32 zub� 55kW 100 mm kladka
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Poly Chain® GT2
8 mm

Poly Chain® GT
CARBON™ 8 mm

Poly Chain® GT2
14 mm

Poly Chain® GT
CARBON™ 14 mm
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Rozte� �emene je vzdálenost mezi dv� mi st�edy sousedních zub� , m� �ená v 
neutrální ose kordu. 
Poly Chain® pohony jsou zalo� ený na metrickém systému

Standardní profily zubu

Rozte���� PCC 8MGT 8

PCC 14MGT 14

Ozna���� ení Rozte���� (mm)
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Standardní délky

Všechny délky jako Poly Chain® GT2

CARBON™ 8MGT

640, 720, 800, 896, 960, 1000, 1040, 1120, 1200, 1224, 1280, 

1440, 1600,1760,1792, 2000, 2200, 2240, 2400, 2520, 2600, 
2800, 2840, 3048, 3200, 3280, 3600,4000, 4400, 4480

CARBON™ 14MGT
994, 1120, 1190, 1260, 1400,1568,1610, 1750, 1890, 1960, 

2100, 2240, 2310, 2380, 2450, 2520, 2590, 2660, 2800, 

3136, 3304, 3360, 3500, 3850, 3920, 4326, 4410
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Orginální tvar zub���� zabespe���� ujé
optimální rozlo���� ení pnutí a 
umo� �� �� �� � uje výšší celkové zatí���� ení.

Tvar zubu profilu

Poly Chain® GT CARBON™ pou� ívá Poly Chain® �emenice.

Jde o p�enos extrémních výkonu, a proto doporu� ujeme p�edevším
orginální Gates Poly Chain® �emenice.
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Nomenklatura ����emene a ����emenic

Ozna���� ení Poly Chain® GT CARBON™ ����emen����

PCC 14MGT 3360 37

Ozna���� ení Poly Chain® ����emenic

Kód rozte���� e ����emene
3360 =  3360 mm

Kód rozte���� e ����emene
14MGT = 14 mm

Kód ší����ky ����emene
37 =  37 mm

Kód po���� tu zub����
48S = 48 zub�

Kód rozte���� e ����emene
14M = 14 mm

Kód rozte���� e ����emene
37 = 37 mm

Poly Chain® GT CARBON™

Poly Chain® ����emenice

PCGT 14M 48S 37
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� Minimální pr� m� r vn� jší napínací kladky: 
8MGT: 70 mm. – 14MGT: 150 mm.

� Rozsah teplot : -54� C to +85� C
� je vhodné ov� � it únosnost rychloupínacích pouzder u 

Poly Chain® GT CARBON™ p�evod�

� Poly Chain® GT CARBON™ NENÍ antistatický.
Proto by NEM� L být pou� it ve výbušném prost�edí

Doporu���� ení
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� Strojní vybavení (dol� , stavební stroje, potraviná�ství,  
d�evopr� myslu, papírenství, obalevém pr� myslu, textilní stroje ...)

� Dopravní prost�edky (motocykly)

� Dopravníky, zdvi� e a jiná manipula� ní technika

� Obráb� cí stroje

� Zem� d� lské a lesnícké stroje a vybavení

Pr� myslové u� ití
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P� ípadové studie
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Výroba sádrokartónu

Sv� tový výrobce stava�ských výrobk� si uklidil 
p�ed vlastním práhem!

Kopec problému – hlu� né, špinavé, náro� né
na údr� bu “�et� zové mazánky” ve výrob�
sádrokartónu

Zásah jednou ranou – odolný, tišší, � istý, a 
bezúdr� bový Poly Chain® GT CARBON™!  
Nic leh� ího! Nep�ekonatelné!

� � � � � � �
� � 	 
 � � 
 � � � � � � � � �

�  	 �

� �



� � �� �� ��
� �� �� �	 ��
 �� �� �
��

�

� ��

 �� �� �� �� ��

�

PCC CZ 2007.ppt
17

� � � � � � � �� � � �Kart formule

Kart formule – rychlost se po� ítá.

Co s tím? – malé pr� m� ry �emenic, p�etí� ená
lo� iska a  pravidelné problémy s údr� bou.

Zde je odpov� � – Poly Chain® GT CARBON™
p�evod

= vhodný pro dynamické namáhání v ohybu a 
malé p�edepnutí a to i za t� � kých provozních 
podmínek!  Nep�ekonatelné!
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Zpracování d�eva

Výroba panelu z kmen� je zajisté velmi náro� nou 
aplikaci!

Výzva – 200 kW stroj – Velmi � asté p�etí� ení a 
zm� ny zatí� ení vytvá�ejí vysoké rázové
zatí� ení.  Konkuren� ní �emeny sotva p�e� ili 
n� kolik dn� !

Dokonalý sluha – Poly Chain® GT CARBON™
po 11 m� sících stálé spolehliv� slou� í!  
Nep�ekonatelné!
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Vzduchotechnika! � 
 � � � � �
� �  � � � 	  �
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V-belt  [322.3 W-hrs] Poly Chain GT [295.5 W-hrs]

8.3% Energy Savings Sv� toznámi výrobce se zam� �il na zvýšení
ú� inosti a provedl konstruk� ní zm� nu na 
pohonech vzduchotechniky a namísto 
dvou �emenu profilu B zvolil pohon 12mm 
širokým Poly Chain® GT CARBON™
�emenem.

Výsledkem je více jak 5% zvýšení ú� innosti a
vyšš a stálý proud vzduchu!  D� sledkem 
ú� šího pohonu je p�emíst� ní t� � išt�
zatí� ení blí� e k lo� isk� m a sná� ení
celkového zatá� ení lo� isek a zvýšení jejích 
� ivotnosti! Zajisté krok správným sm� rem! 
Nep�ekonatelné!
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Pr� myslové hn� ta� e

Hn� t� ní vícezrného, nízko tu� ného a � asto 
� ástešné mra� eného t� sta je zkouškou 
mo� nosti hn� ta� � .

Problém – 150kW, vysoce rázové zatí� ení, 
mastný vále� kový �et� z ve potraviná�ském 
provozu = no� ní m� ra pro údr� bu!  Pohon 
velmi � asto selhával a náklady na prostoje 
byly zna� né!

� ešeni – instalace bezúdr� bového, výkoného
Poly Chain® GT CARBON™ systému –

b� � i ji� déle jak 1 rok bez problému!
Zapome� te na problémy! Nep�ekonatelné!
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Výroba kabel�

Výzva – výrobce kabel� pro telekomunikace
bojoval se servo pohonem více �emenic, kde 
�emeny trp� li pod velkou zát� � i a malími 
pr� m� ry �emenic. P�edchozí �emen vydr� el 
b� � n� pouze 1 m� síc.

Odpov� � – ohebný Poly Chain® GT CARBON™
�emenový pohon, který po 14 m� sících stále 
b� � i
= � úspory z rozumu �

Nic levn� jšího!
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Dopravníkové trat�

Výzva – výrobce sou� ásti pro automobilky 
s 3-hodinovou Just in Time dodávkou, 
po� adoval �emenové p�evody na 
pevných osových vzdálenostech.  
Prostoje jsou zde nemyslitelné!

Odpov� � – Poly Chain® GT CARBON™
systém s uhlíkovým kordem (stabilita 
délky) je správným �ešením!  
Nic spolehliv� jšího!
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Sn� � né skútry

Zadáni – výrobce sn� � ných skútr�
vy� adoval zvýšení spolehlivosti a 
sní� ení hmotnosti, oproti zavedenému 
�et� zovému pohonu.

� ešeni – Poly Chain® GT CARBON™
systém, leh� í o 4-5 kg, ú� in� jší a 
spolehliv� jší ne� �et� zový systém.
� emen p�ekonal �et� z – “Nem� � eme 
zni� it vaše � emeny!”
Bez komantá�e! Nep�ekonatelné!
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Pr� myslové �eza� ky

P� íle� itost – pohon o 5kW, p� i 1750 min-1

na �eza� ce gumy byl osazen t�emi 
klínovými �emeny B profilu.

Správná volba – p�evod byl nahrazen 12mm 
širokým Poly Chain® GT CARBON™
�emenovým systémem. Zmenšená ší�ka 
pohonu, zvýšená ú� inost a získana nulová
zmetkovost �eza� ky! 
Nic rozumn� jšího!

( �� � � &( � 	 � �

�  	 �

� �



� � �� �� ��
� �� �� �	 ��
 �� �� �
��

�

� ��

 �� �� �� �� ��

�

PCC CZ 2007.ppt
25

) � � ' � � 	 � �
' � � 
 � � � �

Obráb� ni

Obráb� cí centrum pohán� né vícenásobným 
klínovým p�evodem, s � astým dopináním.

Problém – sada �emen� , nerovnom� rné
p�edepnutí, vysoce zatí� ená lo� iska.

� ešení – úzký Poly Chain® GT CARBON™
p�emístil st�ed zatá� ená velmi blízko k 
lo� isk� m = podstatn� sní� il zatí� ení
lo� iske a odstranil pot�ebu údr� by! 
Nep�ekonatelné!
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� ist� ní porostu

Vázva – výrobci t� � kého za�ízení pro � ist� ní
leního a jiných porost� se potýkají s 
vysokým rázy a na jejích vysoce 
výkoných strojích!

Solution – Poly Chain® GT CARBON™
pohon nepovolí ani v nejt� � ších 
podmínkách, tlumí rázová zatá� ení a 
šokuje svými schopnostmi! 
Nep�ekonatelné!

* � � � +�, �
� � � � � � 	  

! � " 	 � #

$ 	 %&� # ' � � " 	 � #
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Stava� ina

Zadáni – sv� toznámi výrobce stava�ských 
prvk� zvolil racionalizaci 660 kW p�evodu.
Cíl = menší zástavba a hlavn� delší
� ivotnost.

� ešeni – Poly Chain® GT CARBON™
p� evod, který redukoval ší� i pohonu o
25%!  P�edepnutá �emene zástalo 
nem� nné (nevy� aduje dopinání) po 260 
hodinách ¨týrání¨!  Po1800 hodinách
provozu – � ádná zmínka o problémech!
Rozum výt� zí! Nep�ekonatelné!
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Náhrada p�evodovek - � � � � � � � � ��
- � � � �� +� �

Známi stava�ský výrobce nutn� pot�eboval
�ešení náhrady p�evodovky. Za�ízení se 
starší nefunk� ní p�evodovkou s pom� rem
7:1 bylo nutno zprovoznit.

In� iný�i z Gates Corporation navrhly pohon
pou� ivající Poly Chain® GT CARBON™
�emenový p�evod a zabezpe� ili výrobu!  
Bez ozubených kol, bez mazání, bez 
problému! Nic jednodušího!
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Ropná pole Zdvi� ová pumpa

Tento 7.5kW �emenový pohon, pracující
na otev�eném poli byl plvodn�
navr� en na t� i klínové �emeny C 
profilu (více jak 70mm široký).  Vliv 
po� así zp� sobil krátkou � ivotnost, 
prokluzy a selháni.

Nový Poly Chain® GT CARBON™
�emnový systém (12mm široký) 
nedbá po� así!  Pouze v prvním roce 
úspory byly vy� íslené na více jalk 
� 1,600!  Nic levn� jšího!

Starý p�evod

Nový
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