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Elektromagnetické ventily          [ POPTÁVKA ]


Adresa:
Tel: 
Fax:
Email:
Pro:














	
Pro správnou specifikaci prosíme vyplnit všechny tučně vytištěné  otázky.


	Použití (např.klima. plyn.voda):


	Připojení(např.G1/4,příruba):


	Počet cest(např.2/2,3/2 atd.):


	NC nebo NO:


	Jmenovitá světlost ,průtok:


	Tlak P                                                     min:                           max:                     prac.:


	Medium:


	Teplota media oC:


	Okolní teplota oC:


	Viskozita:


	

	Čistota media:                                         ano:                           ne:


	Materiál tělesa ventilu:


	Materiál těsnění:


	Ruční ovládání                                         ano:                           ne:


	Montáž:                                                  horizont.:                    vertikál.:               ost.:


	Jmenovité napětí:


	Příkon:


	Doba zapnutí:


	Druh krytí:


	EX- krytí dle ATEX:                                    ano:                            ne:


	Přístrojová vidlice:                                     ano:                            ne:


	Množství:


	Stávající nasazený produkt:                        Výrobce                           Typ                          Výkres




Poznámky:
MV automation systems GmbH�PaB spol. s r.o�Na Návsi 73,273 51 Velké Přítočno��Telefon: 	+420 312 688 814�Email:		pab@pab.cz�Internet:	www.pab.cz








