


ALU-Clip®

Die innovative
Losung von
Wefapress

Bei der Verwendung von Aluminium-
profilsystemen, die heute Uberall im
Maschinen- und Anlagenbau ihren
Einsatz finden, war die Befestigung
von verschiedenen Gleitelementen
aus Kunststoff (Ketten--und Riemen-
fihrungen) sehr aufwendig, wenn
nicht sogar schwierig.

Mit der Verwendung von ALU-Clip®
far die gangigsten Aluminiumprofil-
systeme auf dem Markt erhalten Sie
ein Produkt, dass sich auf Dauer durch-
setzen wird. Mit 16 verschiedenen,
zur Verfugung stehenden ALU-Clip® -
Typen, hergestellt aus einem auBerst
bruchfesten Kunststoffmaterial, kon-
nen bis zu 150 verschiedene Standard-
profile aufgeclipst werden.

Den ALU-Clip® erhalten Sie u.a. flr den
Standard von Bosch, ITEM, Paletti,
Kri-Tec, MK, May-Tec, R+K, Mini-Tec,
FM, Metra, Schiico etc. Eine Adaption
auf andere Systemprofile ist ohne
weiteres méglich und wird standig
weiter entwickelt.
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ALU-Clip®

The innovative
solution of
Wefapress

When using aluminium profile-bar
systems which are applied throughout
the engineering and plant construction
the fastening of different gliding
elements made from plastic (chain-
and belt guides) was very complex
even difficult.

The ALU-Clip® for the common
aluminium profile-bar systems on the
market represents a product which
will be accepted in the long run. With
16 different available ALU-Clip* types
manufactured from extremely shatter-
proof plastic material it is possible to
clip up to 150 different standard
profiles.

You can obtain ALU-Clip® for use with
the standard products of BOSCH,
ITEM, Paletti, Kri-Tec, MK, May-Tec,
R+K, Mini-Tec, FM, Metra, Schlico etc.
An adaption to other system profiles
is of course possible and the product is
constantly enhanced.

ALU-Clip®

La solution
innovatrice de
Wefapress

En utilisant des systemes de profils
en aluminium qui sont aujourd’hui
appligués partout dans la construction
de machines et d'équipements, la
fixation des éléments de glissement
en matiére plastique était trés
compliquée méme difficile.

L'ALU-Clip® présente un produit
qui s'imposera a la longue pour les
systémes de profils en aluminium
courants sur le marché. A 'aide de
16 différents ALU-Clip® disponibles
en matiére plastique extrémement
robustes, on peut fixer jusqu’a 150
différents profils standard
L"ALU-Clip® est livrable pour le
standard de Bosch, ITEM, Paletti,
Kri-Tec, MK, May-Tec, R+K, Mini-Tec,
FM, Metra, Schlco etc. L'adaption
a d'autres systemes de profils est
bien slre possible et le produit

est continuellement développé.
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Flihrungsiibersicht

Alle gangigen Kettenfuhrungsprofile
von der KettengréfBe (DIN) 08 -12
sowie (ANSI) 25 - 80 sind mit dem
Alu-Clip® auszuristen. Der Standard
ist in grin sowie in schwarz (anti-
statisch) erhaltlich. Sonderketten oder
abweichende Farben (RAL-Karte)

auf lhr Unternehmen abgestimmt,
sind auf Anfrage lieferbar. Unsere
Standardketten und Riemenflhrungen
sind in Standardlangen 2000 mm
bevorratet. Sonderlangen unter
2000 mm schneiden wir Thnen gerne
zu. SondergréBen fur Riemen sind in
kurzer Zeit lieferbar. Abweichende
Qualitatsstufen mit ATEX oder LABS
Zulassung sind ebenfalls méglich.

Guide survey

All common chain guide profiles
with a chain size of (DIN) 08 -12 and
(ANSI) 25 - 80 can be equipped with
the ALU-Clip®. The standard is
available in green as well as in black
(antistatic). Special chains or different
colours (RAL-chart) adapted to your
company are available on request.
Our standard chain- and belt guides
are on stock in standard lengths of
2.000 mm. Special lengths below
2.000 mm will be cut by us. Special-
sized chains and belts are available
at short notice. Different quality levels
with ATEX or LABS approval are also
possible.

Apercu sur les
chaines de guidage

Tous les profils de chaines de guidage
courants en dimension & partir.de
(DIN) 08 -12 est (ANSI) 25 - B0 peuvent
étre équipés avec I"ALU-Clip®.

Le modéle standard est livrable dans
les couleurs vert et noir (antistatique).
De plus, nous sommes en:mesure de
vous livrer sur demande des chaines
spéciales ainsi.que des couleurs
spéciales (divergentes de notre RAL
tableau) assorties a votre entreprise.
Nos guides:de chaines et courroies
standard sont en stock dans les
longueurs standard de 2000 mm. Nous
sommes disposes a couper des longueurs
spéciales de moins de 2000 mm.

Les dimensions spéciales pour guide
chaines et courroies sont disponibles a
court terme. Des niveau de qualite
divergents avec une autorisation ATEX
ou LABS sont également possibles.

Anwendung

Die Montage des Wefapress
Alu-Clip® Systems ist kinderleicht.

(1) Wenn die Auswahl vom Alu-
miniumprofil, entsprechend dem
Wefapress Alu-Clip® System Gber-
einstimmt, wird der Clip (2) in das
Kunststoffprofil geschoben. (3)

Die weiteren Clips (5 Stuck/Meter)
werden der Lange nach gleichméBig
verteilt. Fiir Belastungsschwerpunkte
empfehlen wir einen weiteren Clip.
(4) Durch Driicken auf das Kunststoff-
profil erreicht der Clip eine Einheit
zwischen Kunststoff und Aluminium.
(5) Das Profil wurde falsch verlegt.
Durch ein Abhebeln des Kunststoff-
profils nach oben oder zur Seite,
werden die Clips abgesprengt. Das
Kunststoff- und Aluminiumprofil
wird hierbei nicht beschadigt.

Somit ist eine Wiederverwendung
der Kunststoffprofile gewahrleistet.

Application

The assembly of the Wefapress
ALU-Clip® - system is very simple.

(1) When the selection of the
aluminium profile is in accordance
with the corresponding ALU-Clip®-
system the Clip (2) is to be fixed on
the plastic profile. (3) Further clips

(5 pieces/ metre) have to be spaced
evenly on the length. For load
concentration points we recommend
the use of an additional clip. (4) When
pressing down the plastic profile, the
clip achieves a unit between the plastic
and the aluminum. (5) The profile has
been removed. By moving the plastic
profile upwards or sidewards the clips
are loosened. The plastic and the
aluminium profiles are not damaged
by this action. Due to this reason the
plastic profile can be re-used.

Montage

Le montage de Wefapress

ALU-Clip® system est trés facile,

(1) Apres avoir defini le bon ALU-Clip®
en fonction du profil aluminium,

(2) faire glisser.les ALU-Clip® dans

la rainure du profil polyéthyléne: Puis,
(3) en positionner 5 par metre. Pour
des fonctionnements difficiles (de la
chaine/courroie). il est recommandé
d’ajouter des Alu-Clip®. (4) Présenter

le profil polyéthyléne sur le profil
aluminium et presser fortement pour
obtenir une bonne liasion de I'ensemble:
(5) En cas de mauvais montage, il est
possible de détruire I'ALU-Clip® en
faisant pivoter de droite a gauche ou
de bas en haut sans endommager le
polyéthylene et I'aluminium, qui
seront a nouveau reutilisables.






