iNox [

Jazycky pro zapusténa madia
PR-CH p

Ocel / Nerezova ocel

3
STANDARDNI PROVEDENI
- LPR: jazycek s pozinkované oceli a
- LPR-SST: jazycek z nerezové oceli AISI 304 { I
Assembly on handle PR-CH 5
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Kéd Oznaéeni H I s+l2 s+i3 s+la 52
421041 LPR-0-17 175 0 23.2 - 7 18
421045 LPR-0-22 22 0 23.2 8
421049 LPR-0-32 32 0 232 - 11
421053 LPR-0-46 46 0 23.2 - - 15 ™
421057 LPR-2-24 24.5 2 = 21.2 25.2 8 —
421061 LPR-2-28 278 2 - 21.2 25.2 10 k=
421065 LPR-2-34 345 2 - 21.2 25.2 11 %
421069 LPR-5-30 30 5 - 18.2 282 10 %
421073 LPR-5-33 33 B - 18.2 28.2 1 5
421077 LPR-5-35 355 5 - 18.2 282 12 ?
421081 LPR-8-32 325 8 - 15.2 312 13 &
421085 L PR-12-26 26.5 12 11.2 35.2 12 Q
LPR-SST STAINLESS STEEL
Kéd Oznadeni H I s+i2 s+i3 s+la 52
421046 LPR-0-20-SST 19.8 0 23.2 - - 8
421050 LPR-0-32-SST 32 0 23.2 - - 11
421054 LPR-0-46-SST 46 0 23.2 - - 15
421068 LPR-0-45-SST 45 3 - 20.2 26.2 15
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