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pfimy nahon, 6 ¢islic, technopolymer

ZAKLADNA A TELO UKAZATELE

Vlysoce odolny technopolymer na bazi polyamidu (PA).

Zakladna je Cerna.

Pouzdro v nasledujicich barvach:

- €2: oranzovéa RAL 2004, leskly povrch.

- C3:3edd RAL 7035, leskly povrch.

Na vyzadanfje mozno objednat barvu Sedo-¢ernou RAL 7021 (C1).
Kryt baterie s dokonalym utésnénim a samoreznymi Srouby UNI
6955 7 nerezové oceli AISI 304 s drézkou TORX® TO6 (registrovana
obchodnf znacka TEXTRON INC.).

Zakladna je pfivarend ultrazvukem k pouzdru, ¢imz se docili vétsi
pevnosti a zabrani se vnikani prachovych a vodnich ¢astic dovnitf.

POUZDRO

Nerezova ocel AISI 304 s vystruzenym otvorem @ 20 mm v toleranci
H7, upevnéni na hridel pomoci upinaciho Sroubu z nerezové oceli AISI
304 s vnitfnim Sestihranem a miskovitym koncem podle UNI 5929-
85 (Sroub je soucasti dodavky).

OKENKO

Préhledny technopolymer na bazi polyamidu (PA-T), lisovany
pres okraje pouzdra s dokonalym utésnénim. Odolny proti vlivu
rozpoustédel, olejl, mazadel a jinych chemickych latek (vyhnéte se
kontaktu s alkoholem v priibéhu cisténr).

DISPLEJ

- LCD displej 6-ti mistny, vyska 12,0 mm, moznost zobrazovanf
specidlnich znaku.

Zobrazené parametry mohou byt nastavené a upravované obsluhou

pomoc( pfislusnych tlacitek:

- hodnoty vyjadrené v mm, palcich nebo stupnich

- zpUsob zobrazeni hodnot (absolutni nebo relativni rezim)

- orientace ¢tenfhodnot (zprava nebo zleva).

KLAVESNICE
Polyesterovéd membrdna. Odolnost proti vlivu rozpoustédel, alkoholu,
kyselin a louht.

VNITRNi TESNENi

O-krouzek ze syntetické pryze NBR, mezi télem ukazatele a
pouzdrem.

Mosazné pouzdro s dvojitym tésnicim O-krouzkem ze syntetické
pryze (NBR) uvnitf zadni dutiny zékladny (DD52R-E-SST-IP67).

ZADNIi TESNENI
Pénova guma (je soucasti dodavky).

STANDARDNI PROVEDENI

- DD52R-E-SST-IP65: Kompletné utésnéné digitalni ukazatele
polohy se stupném kryti IP 65, dle EN 60529). (viz. strana ).

- DD52R-E-SST-IP67:Kompletné utésnéné digitdini ukazatele
polohy se stupném kryti IP 67, dle EN 60529). (viz. strana ),
dosazeno pomoci mosazného pouzdra s dvojitym tésnicim
krouzkem uvnitf zadnf dutiny zakladny.

ELESA Original design

PRISLUSENSTVIi NA VYZADANI (OBJEDNAVA SE
SAMOSTATNE)
- RB52-SST: redukeni viozky z nerezové oceli AISI 304.

RB52-SST STAINLESS STEEL

o] 2 9207 Kod Oznaceni dH7 52
A CE.97941 RB5212-5T-304 12 32
i CE.97951 RB52-14-SST-304 14 26

—H o CE.97956 RB52-15-SST-304 15 22
7N CE.97961 RB52-16-SST-304 16 18

MDX-52: rukojet, technopolymer na bazi polyamidu (PA).
- BSA52-E: upinacf podlozky ze zinkové slitiny pro zajisténf hridele,
praskové lakované, barva Cernd, matny povrch (viz. tabulka).
Regulovatelnd paka GN 302 s upfnacim prvkem z nerezové
oceli AISI 304. Jsou vybavené otvorem @ 6,1 mm odpovidajici
primeru referencniho koliku ukazatele. Mohou byt sestavené s
regulovatelnou pdkou bud na pravé nebo levé strané. Ke stroji
se montuji pomoci dvou Sroubll M4 s vélcovou hlavou (nejsou
soucasti dodavky).
36
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MONTAZNi POKYNY

1. Vyvrtejte v plasti stroje otvor pro zadnf referenéni kolik; @ 6 mm
do hloubky 10 mm, v osové vzdalenosti 30 mm od hridele.

2. Upevnéte ukazatel na hridel a ujistéte se, Ze referen¢ni kolik
zapada do vyvrtaného otvoru.

3. Upevnéte ocelovy naboj ke hideli upinacim Sroubem s vnitfnim
Sestihranem a miskovitym koncem podle UNI 5929-85.
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Kéd Oznaéeni dH7 52
CE.99091 BSAL2-E-12 12 234
CE.99093 BSAL2-E-14 14 232
CE.99094 BSA52-E-15 15 230
CE.99095 BSAbL2-E-16 16 228
CE.99099 BSAbH2-E-20 20 226
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Vzory ELESA a GANTER jsou chranény registrovanou ochrannou znamkou.
PFi reprodukci vykrest vzdy uvadéjte zdroj.
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VLASTNOSTI A POUZITi

Elektronické ukazatele polohy digitdlnif DD52R-E, s napdjenim baterii,
jsou vhodné pro aplikace na hridel v jakékoliv pozici. UmoZiujf
odecitani absolutni nebo relativni polohy pozadované stroji soucasti.
LCD 6-ti mistny displej s vyskou 12,0 mm zajistuje vynikajici Citelnost
i z rznych uhlt pohleda.

Okénko z pruhledného technopolymeru chrani LCD displej pred
nahodnyminarazy.

Vlysoky stupen kryti 1P 65 nebo IP 67 ¢ini ukazatel vhodny pro pouzitf
na zarizenich, které vyzaduiji ¢asté myti a dokonce i pouziti mycich
trysek.

V pracovnim moédu je mozné vybrat, pomoci 4 funkénich tlacitek,
zplsob zobrazeni hodnot jako relativni nebo absolutni, jednotky
méreni (mm, palce nebo stupné), vynulovat absolutni hodnotu nebo
prednastavit pocatecni hodnotu a pfednastavit hodnotu posunuti.

V' rezimu programovani, pomoci 4 funkcénich klaves, Ize
naprogramovat hodnotu prevodu tj. hodnotu po jednom otocenf
hridele, smér otaceni, orientaci displeje, rozliseni (pocet zobrazenych
desetinnych mist), zdrojovou hodnotu a hodnotu odstupu, max.
otacky a nastavit funkce klaves z rtiznych dostupnych moznosti.
Vnitfnibaterie ma Zivotnost 5 let. Je-li tfreba baterii vyménit, zobrazi se
na displeji specificky symbol. Baterii Ize snadno vymeénit po sejmutf
predniho krytu (obr. 1), aniz by bylo tfeba ukazatel demontovat
z hiidele a narusovat parametry konfigurace.

Dalsi technické informace viz. Provozni pokyny.

DD52R-E-SST-IP65

Mechanické a elektrické vlastnosti

Zdroj energie Lithiovéa baterie CR2450 3,0V

Zivotnost baterie 5let

Displej LCD displej 6-ti mistny, vyska
12,0 mm, moznost zobrazovani
specidlnich znakl

Stupnice -199999; 999999

Poget desetinnych mist Programovatelné

Mérné jednotka mm, palce, stupné

Programovatelngé @

300/600/1000 ot/min @
Programovatelng¢ ©

Maximalni rychlost otacenf

Presnost 10 000 impulst / otacka

Stupen krytf IP65 nebo IP67

Pracovniteplota 0+50°C

Teplota skladovant -20++60°C

Relativni vihkost Max. 95 % pfi 25 °C bez kon-
denzace

Ochrana proti rusenf Vyhovuje smérnici 2014/30/
EU (EMC)

(1) Viz. navod k obsluze.

(2) Vychozi: 600 ot/min.

Vyssi rychlost otéaceniaz 600 ot/min mize byt pouzivéna pouze po
kratkou dobu.

Rychlost ota¢eni ma vliv na vydrz baterie.

Zivotnost baterie zavisi na podminkach pouzivani (nastaveni,
teplota atd.). Indikovana hodnota predstavuje odhad na zékladé
teplotnich podminek >20 °C a <30 °C a vychoziho nastaveni. Déle
se tato hodnota vztahuje ke stavu zarizeni pfi jeho expedici z tovarny
Elesa. Pri odhadu Zivotnosti baterie je treba vzit v dvahu dobu skla-
dovani pred uvedenim zafizeni do provozu.

DD52R-E-SST-IP67

4 6 Zadni
tésnéni
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Kéd Oznaceni 52
CE.99052 DD52R-E-SST-IP65-C2 129
CE.99051 DD52R-E-SST-1P65-C3 129
CE.99062 DD52R-E-SST-IP67-C2 141
CE.99061 DD52R-E-SST-IP67-C3 141
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