GN 296

1

Montazni soupravy 2
pro ukazatelé polohy montované na linearni
mechanismy ¢tvercové GN 291.1 3
SPECIFIKACE A
Oznaceni
- C.1: pro mechanické ukazatelé polohy DD51 (viz. strana 718) /

DD52R (viz. strana 721) s
- C. 2: pro elektronické ukazatelé polony DD52R-E (viz. strana 726) /

DD5I-E (viz. strana 724) 6
Hridelovy adaptér
Ocel
O 7
cernéna
Antirota¢ni podpéra
Hlinik 8
bez povrchové Upravy, brousené

9

INFORMACE
Montézni soupravy GN 295 jsou potfebné pro montéz ukazatele e

polohy na linedrni mechanismy. Montdzni soupravy obsahujf
hridelovy adaptér a antirotacni podpéru vcetné upevnovacich
Sroubd. 1
Objednejte mechanické ukazatelé polohy DD52R (viz. strana 721) / DD51
(viz. strana 718) / DD50 (viz. strana 716) s pfevodovym pomérem, ktery

odpovida stoupani zavitu trapezového Sroubu linedrnfho mechanismu. 12
Pro elektronické ukazatelé polohy DD52R-E (viz. strana 726) / DD51-E
(viz. strana 724) je mozné prevodovy pomer nastavit. 13

PRISLUSENSTVI
- Ukazatelé polohy a ru¢nf kola se objednavaji samostatné. 14

TECHNICKE INFORMACE

15
- Zakladni tolerance ISO (viz. strana A21)
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Oznaéeni s d1f7 d2 b h I 12 13 Pr°p‘;:‘:lf;te' 50 4?
GN 296-30-8-1 30 8 14 40 435 35 15 12 DD51 75 %
GN 296-40-12-1 40 12 20 50 56.5 39 16 12 DD52R 130 Q
GN 296-50-12-1 50 12 20 60 615 39 17 12 DD52R 140 %
GN 296-30-8-2 30 8 14 40 435 36 15 12 DD51 58 X
GN 296-40-12-2 40 12 20 50 56.5 43 16 12 DD52R 123
GN 296-50-12-2 50 12 20 60 61.5 43 17 12 DD52R 133
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