CLC.

Zamky pro sk¥iné
Technopolymer a zinkova slitina, rukojet na ovladani
tahel

RUKOJET
Technopolymer na bazi polyamidu (PA) vyztuzeny skelnymi viakny,
barva ¢erna, matny povrch.

ZAKLADNA
Poniklovana slitina Zamac.

TESNiCi KROUZEK
Silikon, ktery je pfimo aplikovany pod zakladnu s rukojeti.

RAMENA MADLA
Pochromovand zinkova slitina s O-krouzkem ze syntetické pryze
NBR.

OVLADANI TAHEL
Pochromovand zinkova slitina.

STANDARDNI PROVEDEN{

Stator evropského typu.

- CLC-EU: zdmek s rliznymi kombinacemi. Kazdy zdmek je s jinou
kombinaci @ ma dva poniklované mosazné klice vyjimatelné ve
180°.

- CLCU-EU: zémek s jednou kombinaci. Vsechny zamky jsou stejné
a lze je otevrit stejnym kli€¢em. Maji dva poniklované mosazné klice
vyjimatelné ve 180°

Index, ktery je nutno pridat k vySe uvedenym provedenim:

- IP: provedeni s ochrannou krytkou a tésnicim krouzkem se
stupném kryti IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana A23),
dodavano se dvéma montaznimi Srouby z pozinkované oceli.

PRISLUSENSTVi NA VYZADANI

- Jeden pdr vodicich pouzder z ¢erného technopolymeru pro tahla.
- Jeden par plochych tahel z galvanicky pokovené oceli.

- Jeden pdr spojovacich ty¢i ze zinkové slitiny.
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