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Komponenty pro linedrni pohyb 20 [I!IJ

GN 191.1

iNox [
ROHS

Jezdci s T-spojkou

Hlinik / Nerezova ocel, pro linearni mechanismy @ 18

SPECIFIKACE
Oznaceni €.
C. 2: se 2 upinacimi srouby DIN 912 z nerezové oceli

Provedeni z hliniku

praskove lakovano

barva ¢erna RAL 9005, povrch s texturou SW
Provedeni z nerezové oceli AlSI CF-8 NI

- matné piskovana

- Otvor pouze s kluznym pouzdrem (G18)

Vodici otvory / Upinaci otvory

obrobené

Kluzné pouzdro

Polyamid

Sroub s véalcovou hlavou a vnitfnim Sestihranem DIN 912
Nerezovd ocel AISI 304

Matice Sestihranné DIN 985

Nerezovd ocel AISI 304

ooy

INFORMACE

Jezdci s T-spojkou GN 191.1 se obvykle dodavaji namontovani spolu

s linernimi mechanismy pro vytvoreni pohybové aplikace.

Pomoci upinacich Sroubl ve vodicich otvorech di mze byt bud
umoznény pohyb nebo Ize zajistit jezdce a linedrni mechanismus (po

nastaveni konecné polohy).

Standardné se dodavaji s upinacimi Srouby s valcovou hlavou a
vnitfnim Sestihranem DIN 912. Ty mohou byt nahrazeny upinacimf
sadami GN 911 (viz. strana 1874) (objednaci kody viz. tabulka

PRISLUSENSTVI

- Upfnacisady GN 911 (viz. strana 1874) / GN 911.3 (viz. strana 1875)

TECHNICKE INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

rozmeérQ).
Zavit upinaciho Sroubu d, Upinaci sada
GN 191.1
di Otvor B di Otvor G Upinaci sada
Oznaéeni bez kluzného skluznym  d2 da Kl k2 1 m P a3 52
pouzdra pouzdrem pro

GN 191.1-B18-B18-2-SW B18 = B18 M6 M3 25 25 61 39 GNO9ll-M6-22 77

GN 191.1-G18-B18-2-SW - G 18 B 18 M 6 M 3 25 25 61 39 GNSIl-Me-22 77
GN 191.1-NI STAINLESS STEEL

o Lo di Otvor" G Upinaci sada

znaéeni s kluznym d2 d3 d4 k1 k2 1 m ro d3 52
pouzdrem p

GN 191.1-G18-B18-2-NI G18 B18 M6 M3 25 25 61 9 GN 911.3-M6-22 78
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