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Pojezdova kola 17

RE-FS'H'ESD @'iszoo-esow

Otocna kola s drzakem pro
stfedni az vysoka zatizeni

Antistaticky povlak z litého polyuretanu

POTAH

Nalisovany polyuretan, tvrdost 90 Shore A, tmavé Sedy, nezanechava
stopy.

Elektricka rezistivita < 10° Q.

STREDOVY DISK KOLA
Tlakové odlévany hlinik.

ZPUSOB ULOZENI
Naboj se stinénymi kulickovymilozisky.
Idedlni FeSenf pro velka zatiZzenf a plynuly pohyb.

PEVNA KONZOLA

Ocelovy plech Zluté pozinkovany. Konzola navrzend pro zatizeni do
6800 N.

Vhodné pro pouziti v t&zkém pramyslu.

OTOCNA KONZOLA

Ocelovy plech Zluté pozinkovany. Konzola navrzena pro zatizenf do

6800 N. Vhodné pro pouZiti v tézkém primysiu.

Sklada se z nasledujicich dilt (Obr. 1):

. Montaznf deska: ocelovy plech Zluté pozinkovany.

. Vidlice: ocelovy plech Zluté pozinkovany.

. Krouzek kulickového loZiska: ocelovy plech Zluté pozinkovany.

. Stfedovy Cep: Sroub z oceli tFidy pevnosti 8.8. a ocelova matice.

. Oto¢na sestava: dvé Fady valivych kuli¢ek promazany mazacim
tukem.

6. Prachové tésnénf: technopolymer, barva tmaveé Sedd RAL 7015.
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BRZDA

Predni brzda (RE.F5-125) nebo zadni brzda (RE.F5-150-200) ma
dvojity uc¢inek a vyznacuji se tim, Ze k zajisténf kola a konzoly dochazf
soucasneé.

Brzda je jednoduchd a snadno se pouziva: aktivuje se a uvolnuje
Slapnutim shora doli na $pi¢ky dvou samostatnych pedalt, ¢imz se
zajistf maximalni pohodli pri ovladani.

Ucinnost brzdéni mtize byt nastavend sroubem M8 s valcovou hlavou
a vnitfnim Sestihranem (mozné pouze u kol se zadni brzdou RE.F5-
150-200).

STANDARDNi PROVEDENI

- PSL-H-ESD: pevnd konzola, bez brzdy.
- SSL-H-ESD: oto¢nd konzola, bez brzdy.
- SSF-H-ESD: otoc¢né konzola, s brzdou.

POUZITI

Vynikajicf valivy odpor a elasticita, dobra odolnost proti opotrebenf
aroztrzent.

Dal$i informace najdete v technické specifikaci RE.F5-ESD (viz.
strana -).

Specidlnfpolyuretan s elektrickou rezistivitou <10° Q branf akumulaci
elektrostatického néaboje. Z tohoto divodu jsou kola RE.F5-H-ESD
vhodné do prostorll EPA, ve kterych museji byt veskeré soucastky < <
citlivé na elektrostaticky vyboj chranény pred poskozenim. ; ; 6
Elektrické specifikace splfiuji pozadavky normy 1SO 22878:2004. [ | J
Uvedené hodnoty elektrické rezistivity byly naméreny v teplotnim
rozmezf 18-25 °C (dle souvisejicich norem). Pokud se provoznf .
teplota cilového pracovniho prostiedi pohybuje pod 10 °C, obratte se 2 3 4 5
na zékaznicky servis spole¢nosti ELESA.

VLASTNOSTI A POUZITI CP Obr.1
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RE.F5-H-ESD otoéna kola s drzdkem pro stredni az vysoka
zatizeni
RE.F5-PSL-H RE.F5-SSL-H RE.F5-125-SSF-H RE.F5-150-SSF-H
RE.F5-200-SSF-H
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Valivy Dynamicka
Kéd Oznaceni D I 12 13 H B L s bl b2 b3 R  odpor# (nosnost#
[N] [N]

451801-ESD  RE.F5-125-PSL-H-ESD 125 45 60 35 161 100 8 9 75 80 2800 3200 970
451806-ESD  RE.F5-150-PSL-H-ESD 150 73 8 40 200 140 114 11 105 105 3300 4800 2190
451811-ESD RE.F5-200-PSL-H-ESD 200 73 85 50 250 140 114 11 105 105 3600 6800 2480
451701-ESD RE.F5-125-SSL-H-ESD 125 45 60 35 161 100 8 9 75 80 48 2800 3200 1390
451706-ESD  RE.F5-150-SSL-H-ESD 150 73 87 40 200 140 110 11 105 105 70 3300 4800 3180
451711-ESD RE.F5-200-SSL-H-ESD 200 73 87 50 250 140 110 11 105 105 70 3600 6800 3940
451751-ESD RE.F5-125-SSF-H-ESD 125 45 60 35 161 100 8 9 75 80 48 120 2800 3200 1540
451756-ESD  RE.F5-150-SSF-H-ESD 150 73 87 40 200 140 110 11 105 105 70 146 3300 4800 3750
451761-ESD RE.F5-200-SSF-H-ESD 200 73 87 50 250 140 110 11 105 105 70 146 3600 6800 4510
# Informace o valivém odporu a dynamické unosnosti v kapitole Technickd data (viz. strana -).
Vi ELESAa GANTER sty essivovanosoevanmou . () ol @ SANTIR 3
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