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GN 298 RoHS

Montážní pouzdra
pro úhlové převody / T-převody

SPECIFIKACE
Typy
-- Typ W: montážní pouzdra pro úhlové převody
-- Typ T: montážní pouzdra pro T-převody

Hliníkový odlitek

práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou SW
Upínací šrouby
Nerezová ocel

INFORMACE
Montážní pouzdra GN 298 se používají pro úhlové převody / T-převody ve 
spojení s kuželovými ozubenými koly GN 297  (viz. strana 1942)   a lineárními 
mechanismy / převodovými jednotkami. Úhlové převody / T-převody  
jsou navržené pro odklon přenosu kroutícího momentu lineárního 
mechanismu / převodové jednotky o 90°.
Součástí všech dodávek je návod k použití obsahující další informace 
a podrobnosti.

TECHNICKÉ INFORMACE
-- Způsob montáže a příklad použití převodových jednotek  

(viz. strana 1944)

GN 298

Označení s d l1 l2

GN 298-28-B18-W-SW 28 B 18 60 90 107
GN 298-40-B30-W-SW 40 B 30 84 126 240
GN 298-50-B40-W-SW 50 B 40 108 162 434
GN 298-60-B50-W-SW 60 B 50 128 190 700
GN 298-28-B18-T-SW 28 B 18 60 90 139
GN 298-40-B30-T-SW 40 B 30 84 126 280
GN 298-50-B40-T-SW 50 B 40 108 162 542
GN 298-60-B50-T-SW 60 B 50 128 190 851
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� 2/2GN 298 Montážní pouzdra

MONTÁŽ LINEÁRNÍCH MECHANISMU A PŘEVODOVÝCH JEDNOTEK S KUŽELOVÝMI OZUBENÝMI KOLY V MONTÁŽNÍCH 
POUZDRECH GN 298

d Ø Lineární 
mechanismus / 

převodová 
jednotka

 
l2

 
l3

 
m1

 
m2

 
Kuželová ozubená 

kola

 
Montážní pouzdro Délka 

převodové 
jednotky 
GN 391:  
l1 = A - 2 x m118 41 40 20 4 GN 297-17,5-K6 GN 298-28-B18-W/T-SW

30 58 57 26 1 GN 297-26-K8 GN 298-40-B30-W/T-SW

40 75.5 73.5 32 1 GN 297-35-K12 GN 298-50-B40-W/T-SW

50 90.5 87.5 32 1 GN 297-35-K12 GN 298-60-B50-W/T-SW
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